
 

 

EUBRIC Z-29 CLÁSICA 
MACRO CENTRIFUGA DE MESA ANALÓGICA 
 

 

 

CAMPANA DE ACERO CON CIERRE A PESTILLO, BASE DE ALUMINIO FUNDIDO, 
CON TRATAMIENTO EPOXI EN SU PINTURA. 

MOTOR DE INDUCCIÓN CON ESCOBILLAS (CARBONES), MONTADO SOBRE 
SOPORTE FLOTANTE DE GOMA, LO QUE BRINDA UN EXCELENTE AUTO 
BALANCEO. 

AMPLIA VARIEDAD DE CABEZALES OSCILANTES 16X15, 24X15, 30X15, 48 DE 
HEMÓLISIS O KHAN, 4X50, 6X50 Y CABEZALES ÁNGULOS FIJOS: 16X15, 24X10, 
30 DE HEMÓLISIS, 36 DE KHAN, 4X50, 6X50. 

 

LÉDS INDICADORES DE APARATO CONECTADO A LÍNEA Y APARATO 
FUNCIONANDO. 

 

VARIADOR ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD DE 500 A 3500 R.P.M. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Modelo: Z-29 CLÁSICA Capacidad: AMPLIA VARIEDAD DE CABEZALES OSCILANTES Y ÁNGULOS FIJOS 

Tipo de Equipo: MACRO CENTRIFUGA DE MESA ANALÓGICA Velocidad: VARIADOR ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD DE 500 A 3500 R.P.M. 

Voltaje: 50 Hz  - 220/250 V Origen: INDUSTRIA ARGENTINA. 

Motor: MOTOR DE INDUCCIÓN CON ESCOBILLAS. Servicios Post-Venta: GARANTÍA DE 12 MESES Y SERVICE OFICIAL DE  REPARACIONES. 

Reloj: RELOJ MECÁNICO DE 30 MINUTOS. Otras características: ABACO DE LECTURA MANUAL. 
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